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Pravilno nacrtovano in narejeno ostre$je bo vzdrzalo vse obremenitve vremena in ¢asa

»Rust« vas lahko prezivi

le, Ce imate dobro kritino

Ceprav je cas krize in
varcevanja, je streha
zadnja stvar, pri
kateri je pametno
varcevati -
Najprimernejsi za
ostresje so smrekov,
jelkin ali borov les,
posekan spomladi

Les, ki raste v naravnem zdra-
vem okolju in je pravilno po-
sekan, razzagan, posuSen ter
pravilno vgrajen, je zdrav in ne
potrebuje dodatne zascite, ker ni
nobenih moznosti, da bi v njem
bili ¢rvi ali prevec vlage, je pre-
prican Darko Kerémar iz pod-
jetja KTG, krovstvo, tesarstvo,
gradbenistvo, iz Gregorciceve
ulice v Murski Soboti (po rodu iz
Gornjih Petrovec). Res pa je, da
je za pravilno narejeno ostres-
je treba narediti natancen nacrt
konstrukcije z vsemi detajli, sti-
ki in stati¢nimi izrac¢uni. Ko za-
gotovimo mehansko odpornost
konstrukcije ostresja, kakovo-
stno kritino na njej in izolacijo
pod njo, zagotovimo tudi stabil-
nost in dolgotrajnost celotnega
objekta.

Zascita

Najvedji sovraznik lesa so
zajedavci, ki ga lahko toli-
ko poskodujejo, da postane
ostreSje neuporabno. Pred
delovanjem lesnih gliv in
insektov les za$ditijo z im-
pregnacijo, s posebnimi za-
$¢itnimi sredstvi pa se lah-
ko zmanjsuje tudi njegova
gorljivost. Zascita s fungi-
cidnimi premazi je nujna
predvsem na zunanjih, vre-
menskim vplivom izposta-
vljenih delih ostresja.

Darko Ker¢mar je po osnovni
izobrazbi gradbenik in je bil de-
set let zaposlen v enem od ve-
¢jih pomurskih gradbenih pod-
jetij. Ze na zafetku sluzbovanja
je priSel v tesarski obrat, kjer sta
ga osnov dela z lesom naucila
mojstra Alojz Zvorc (tudi dolgo-
leten predsednik sekcije tesar-
jev in krovcev) in Marjan Slana.

Po drugem stecaju podjetja se je
odlo¢il za samostojno pot in v
zadnjih dvanajstih letih je KTG,
kjer dela od pet do deset tesar-
jev, izdeloval najve¢ strehe za
individualne naroc¢nike po vsem
Pomurju.

O delu z lesom pravi: »Meni
je lepo delati z lesom. Ko toli-
ko let delas z njim, se tudi mar-
sikaj nauciS. Vsako gradbisce
ti da kak$no novo spoznanje.
Osnovno pravilo je, da je treba
les za ostresje pravilno izbrati.
Sekan mora biti spomladi, vsaj
tri ali Stiri mesece se mora susi-
ti. Pri novogradnjah se dela po
nacrtih celotno novo ostresje.
Smreka, jelka ali goricki bor so
najpogostejse vrste lesa, ki jih
uporabljajo nase stranke. Skoda,
da na Gori¢kem ni nobene take

velje zZage, ampak se vsi ukvar-
jajo le z izvozom surovega lesa,
izjema je Lucova.

Goricki bor je zelo kakovo-
sten in tudi najprimernejsi kot
avtohton domac les za ostresja,
vendar ga je tezko dobiti, tako
ga lahko uporabljajo za ostres-
je predvsem tisti, ki imajo svoj
gozd na Gorickem.«

Nobene luknjice v kritini

Masivni les, ki ga uporablja-
mo v gradbenistvu, po nasvetih
strokovnjakov lahko vsebuje naj-
vec 18 odstotkov, lepljen pa 12 od-
stotkov vlage. Ker¢mar je osebno
velik zagovornik opecne streSne
kritine, saj je glina najbolj domac
naraven material. Ko s stranko
sklenejo dogovor, potrebujejo
kve¢jemu deset do petnajst dni,
da vse potrebno narocijo in pri-
peljejo na gradbisce. Najve¢ sode-
luje s preverjenim dobaviteljem
iz Celja, ki mu pripelje v dogovor-
jenem Casu domac slovenski les,
po potrebi uporabljajo tudi sto-
ritve v Lipovcih ali Kras¢ih. Ko
je les za ostreSje pripravljen, ga
je treba tudi pravilno ravno zlo-
Ziti, vsi leseni deli pa morajo biti

v vsakem primeru dvignjeni nad
zemljo. Ker¢mar pa opozarja, da
mora biti ostre§je zares pravilno
pokrito s kritino: »Kritina ne sme
puscati. Tudi Ce je le ena luknji-
ca zaradi toce, se bo to sCasoma
poznalo na ostresju. Zato je do-
bro vsako leto pregledati kritino,
kajti Ce je ta neposkodovana, je
tako tudi ostresje. Prav tako se
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Naceloma se ostresja ne obnavljajo, zgodi pa se, kot v primeru gospodarskega poslopja v Markisavcih, da je del ostresja bolj unicen zaradi viage,
ki se je dvigala iz hleva. FOTOGRAFIJI NATASA JUHNOV

Darko Kerémar,
KTG: »Tudi Ce je

le ena luknjica
zaradi toCe, se to
s¢asoma pozna na
ostresju. Vsako leto
je treba pregledati
kritino, kajti Ce je ta
neposkodovana, je
tako tudi ostre§je.«

mora ostre§je zraditi. Ce povza-
mem: osnova je zdrav les, ostres-
je mora biti pravilno in dobro na-
rejeno in seveda zracno, zunanje
dele, npr. napusce, je dobro za-
§¢ititi proti insektom in glivicam
ter pred deZjem in vlago. V¢asih
so radi delali »kiSte«, vendar jaz
tega ne priporo¢am, ker je to dra-
go delo, ki nicemer ne sluzi. Prav

tako ne maram barv z laki, saj Ze
nekaj let ne uporabljamo takih
barv, ker lak les zapre. Skratka,
mi lahko naredimo vse, odvisno
pa je od tega, za kaj se kdo od-
lo¢i oziroma koliko denarja ima
in kako kakovostno zas¢ito si iz-
bere. V ¢asu krize in varcevanja
je streha zadnja stvar, pri kateri
bi lahko varcevali, je preprican
Ker¢mar in dodaja: »Jaz jim kar
predlagam, da naj raje pocakajo
leto ali ve¢, kot da bi na silo in s
cenenimi nekakovostnimi mate-
riali delali ostresje. Tudi pri izo-
laciji ni pametno varcevati, kajti
to se jim bo potem poznalo pri
ogrevanju.«

Les je zdaj zelo poceni

Ostresja se le redko obnavlja-
jo, pogosteje se zgodi, da je treba
zamenjati kritino, medtem ko je
ostreSje Se vedno uporabno 50,
60 ali 100 let, pojasnjuje Ker-
¢mar. Toda vseeno se zgodi, kot
na primer pred kratkim v Marki-
Savcih, kjer so tesarji KTG-ja pre-

Sonéne elektrarne

Vsi, ki bi Zeleli na streho na-
mestiti sprejemnike sonc-
ne energije, se morajo prej
prepricati, kako vzdrzljivo
in moc¢no je njihovo ostresje,
kajti v tem primeru bo streha
dodatno obremenjena s pri-
blizno 19 kilogrami na kva-
dratni meter.

Golobi in kune

Golobi na strehi so za marsiko-
ga velika nadloga - bolj je hisa
prijetna in z veliko lesa, raje se
naselijo ptici, predvsem go-
lobi. Treba je »zapreti« tram,
da nanj ne bodo mogli seda-
ti golobi, in jim prepreciti do-
stop, kajti le e ne bo dostopa,
se ne bodo naselili pod stre-
ho. Enako velja za kune: za-
delati je treba prav vse odpr-
tine in jim prepreciti dostop.

navljali ostresje gospodarskega
poslopja, ker se je iz hlevov dvi-
gala vlaga in unicila veliko lesa,
zato je bilo treba del ostre§ja
pred zamenjavo kritine obnoviti.
V tem kriznem casu, ko ni ban-
¢nih posojil, pa Se kako opaza-
jo, da je v Pomurju manj dela za
obrtnike, manj je gradenj novih
his, ve¢ pa nadzidav starih his in
gradenj prizidkov.

Ker je les kot material Ze ne-
kaj ¢asa zelo poceni, je to bil tudi
eden od razlogov, da se je Darko
Ker¢mar zacel ukvarjati z gradnjo
lesenih his: »Mi delamo skeletne
hise, kjer je ogrodje leseno, vimes
paje celulozna izolacija, ki jo na-
polnimo s strojem, zunaj pa so le-
sene plosce. Do zdaj smo naredi-
li deset his, ki jih prodajamo na
trgu. Vendar trenutno ni denar-
ja, da bi ljudje lahko kupovali.
Po Zelji lahko naredimo tudi pa-
sivno izvedbo, zgrajeno po vseh
standardih, ki pa je seveda draz-
ja, vendar lahko zanjo pridobijo
sredstva Ekosklada.«
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